TIGER GUN FOAM 750

Produkt

Wiasciwosci

Zastosowania

Opakowanie

Okres trwatosci

DANE TECHNICZNE

Ciezar wlasciwy po utwardzeniu
Wydajnosé

Pytosuchosé
Czas obrébki

Czas pelnego utwardzenia
Odpornos¢ na promienie UV
Struktura komérek

Odpornos¢ termiczna
po utwardzeniu

TIG 22

Jednoskfadnikowa, poliuretanowa piana montazowa pistoletowa,
do montazu, izolacji i uszczelnien w budownictwie

- niskorozprezna (minimalizuje ryzyko wypaczen)

- kontrolowany przyrost (efektywna w uzyciu)

- wysoka precyzja aplikacji (doktadne dozowanie)

- wyrdznia sie stabilnoscig wymiarowsg, sprezystoscia, krétkim
czasem obrobki, wysoka wydajnoscig koncows i réwna,
regularng strukturg wewnetrzng

- po natozeniu utwardza pod wptywem wilgoci

- stanowi bardzo dobrg izolacje termiczng, akustyczng
i przeciwwilgociowg

- po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres
temperatur i rozwéj grzybéw oraz plesni

- dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej,
drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych

- przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie Scieka

- zapewnia stabilnosc¢ i elastyczno$¢ montowanych elementow

- nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu

montaz okien, drzwi, parapetow, rolet, bram i tym podobnych

elementéw wykonczeniowych lub materiatdw budowlanych

z drewna, stali, aluminium, PCW i tworzyw podobnego typu

(poza PE, PP), ceramiki budowlanej, gipsu

- wypefnianie bruzd i prze$witdéw w Scianach, stropach,
stropodachach

- izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej

- uszczelnianie ztgczy dachowych, izolacja dzwigkowa

- wypetnianie szczelin miedzy ptytami styropianowymi

w systemach docieplen $cian zewnetrznych

700 ml — blaszana butla

18 miesiecy od daty produkcji. Zamkniete opakowanie przechowywac
w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C. Piane
transportowac i przechowywac w pozycji pionowej.

ok. 20 kg/m3 *

w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza: *

700 ml — od 35 do 45 litrow

ok. 8-12 minut *

ok. 20 minut (przy +20°C i wilgotnosci 60%)

ok. 2 h (przy +5°C i wilgotnosci 30%) *

24 h (petna obcigzalno$¢ mechaniczna) *

Konieczny jest swobodny dostep powietrza.

niska

Po natozeniu powierzchnie piany chroni¢ przed promieniowaniem UV.
ok. 80% wyréwnanych, rownomiernie zamknietych komoérek
od -40°C do +90°C (ktétkookresowo do +140°C)
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Rozprezalnosé
Stabilnos¢ wymiarowa
Izolacyjnosé

Klasa palnosci

od 50 do 100% w ciggu 20-40 minut po natozeniu *
+/- 5% *

30-35 mW/mK

wg PN-EN 13501-1: F

(*) — silna zaleznos$¢ od temperatury otoczenia, wilgotnosci powietrza oraz podfoza, temperatury puszki, wieku piany, sposobu
zastosowania, przekroju natozonej warstwy, zwilzenia podtoza itp.

PODLOZA

Rodzaje powierzchni

Przygotowanie

Stan podtoza

SPOSOB UZYCIA
Temperatura podtoza i otoczenia
Optymalna temperatura puszki

Zalecenia

Wiekszosc¢ spotykanych w budownictwie materiatéw, w tym: drewno

i materiaty drewnopochodne, beton, tynk, gips, ceramika, stal,
aluminium i inne metale, tworzywa sztuczne (twarde PCW, PU,
poliester itp.). Brak przyczepnosci do PE, PP, silikonu, PTFE, bitumu,
gumy itp.

Dla zwiekszenia przyczepnosci, skrocenia czasu utwardzania
oraz poprawy struktury piany, podtoze nalezy wstepnie zwilzy¢
wodg za pomoca rozpylacza.

Powierzchnia musi by¢ czysta, wolna od kurzu, ttuszczu, smaru
i innych zanieczyszczen.

od +5°C do +35°C
+20°C (min. temperatura butli +5°C)

Butle nalezy przed uzyciem silnie wstrzgsna¢ kilkanascie razy (zima
20-30 razy) celem doktadnego wymieszania sktadnikow piany w butli.
Zimg butle na dobe przed uzyciem przechowywac¢ w temperaturze
pokojowej. Ramy zabezpieczy¢ przed deformacjg przy pomocy
rozpérek stabilizujgcych. Zdjaé kapturek. Nakreci¢ butle na pistolet.
Nacisng¢ kilka razy na cyngiel, az wyrdwna sie cisnienie i strumien
piany. Jezeli przerwa w pracy trwata ponad 5 minut, butle nalezy
przed uzyciem ponownie wstrzgsna¢. W ciggu 20-40 minut od aplikacji
piana zwigkszy swojg objetos¢ o minimum kilkadziesiagt procent

w stosunku do objetosci poczatkowej oraz ok. 50 razy w stosunku

do pojemnosci butli, zatem zaleca sie wypetnia¢ szczeliny robocze

w ok. 70%.

Spoiny szersze niz 4 cm i glebsze niz 5 cm powinny by¢ wypetniane
warstwowo. Przed natozeniem kolejnej warstwy odczeka¢ 10 minut
i ponownie zwilzy¢ powierzchnie woda.

Nie stosowaé w miejscach pozbawionych dostepu powietrza,
narazonych na ciggte oddziatywanie wody i bezpos$redni wptyw
promieni stonecznych (ostoni¢ powierzchnie piany).

Podczas pracy z piang zaleca sie nosi¢ odziez ochronng, rekawice
i okulary. Podtogi, $ciany i meble powinny by¢ zabezpieczone folig
plastikowg lub papierem. Nie stosowaé w poblizu ognia.

Po zakonczeniu pracy pistolet wyczysci¢ za pomocg srodka Tiger
Czyscik do piany.
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Wykanczanie

Czyszczenie

Bezpieczenstwo ogélne

Dokumentacja

Po catkowitym utwardzeniu piane mozna podda¢ obrébce.
Utwardzong piane trzeba zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem
UV poprzez zakrycie tynkiem, gtadzig, farba, wykonczenie akrylem,
silikonem czy tego rodzaju kitem uszczelniajgcym.

Do czyszczenia rak, narzedzi czy powierzchni zaleca sie uzyé
specjalne Sciereczki czyszczagce Den Braven Bravo. Resztki swiezej
piany mozna rozpusci¢ przy pomocy srodka Tiger Czyscik do piany.
Utwardzong piane mozna usungé tylko mechanicznie lub stosujac
specjalny srodek do usuwania resztek utwardzonej piany Den Braven
PUR-KIll.

Patrz: Karta charakterystyki TIG 22
UWAGA: Chroni¢ przed dzieémi.

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2018/0612 wydanie 2
Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 24/00

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak réwniez we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym
stanie wiedzy i doswiadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek pomytki czy niescistosci, ktore sg wynikiem zmian
technologicznych lub badan, ktore wystgpity pomiedzy datg wydania dokumentu, a datg nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w formulacjach produktow. Przed aplikacjg uzytkownik powinien zapoznac sig z trescig tego dokumentu i dokumentéw z nim
powigzanych. Ponadto uzytkownik powinien przeprowadzi¢ test i oceni¢ przydatnos¢ wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposéb aplikaci,
warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu sg poza naszg wiedzg i kontrolg, wskutek czego pozostajg poza odpowiedzialnoscig
Bostik. Wszelkie zamdwienia sg realizowane zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi warunkami sprzedazy Bostik. Informacje zawarte w aktualnej
karcie technicznej produktu sg podane w dobrej wierze i nie majg charakteru wyczerpujacego.
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